














Czas

Wydajność

Poziom
nastawy

Ograniczenie
wydajnościZakres

nastaw

100%

80%

60%

40%

0%

Ustawiona przerwa czasowa (17:00 – 24:00)

Ustawiony czas wył. 
 (30 – 240 minut)

17： 4200 ：00

WŁ WYŁ

WYŁ





Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy
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Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1



Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
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Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
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Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.
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WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3
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2
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1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
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Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3
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2
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1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny



Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.

Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.
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Krzywa obciążenia cieplnego (typowy biurowiec)
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・Sygnalizacja ilości podłączonych
jednostek wewnętrznych

・Podgląd zduplikowanych adresów
jednostek wewnętrznych
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Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) chłodznie/grzanie

Wydatek powietrza m3/h

Indeks wydajności (HP)

Model

5

AJYA45LALH

Zasilanie

Maks. ilość podłączonych jednostek wewnętrznych

Wydajność (kW)
Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie

Grzanie

Wymiary (Wys.×Szer.×Gł.) (mm)

COP

EER

Pobór mocy (kW)

Masa (kg)

Średnica rur (mm)

Czynnik chłodniczy

Zakres temperatur pracy
(°CDB)

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

14.0

16.0

1 334 x 970 x 370

117

8

3.89

Ciecz/Gaz

Chłodzenie

Grzanie

3.81

3.60 3.45

4.20

9.52/15.88

-5 do 46

-20 do 21

R410A

4 6

AJYA40LALH AJYA54LALH

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

12.1

13.6

1 334 x 970 x 370

117

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

7 9

15.5

18.0

3.25 4.49

3.17 4.56

6 4006 200 6 900

51 / 5350 / 52 53 / 55

3.72

4.29 3.95

1 334 x 970 x 370

117

9.52/15.88 9.52/19.05













Całkowita długość instalacji

*1 000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

90m max.

Długość rur od pierwszego
trójnika do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.
50m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
    maksymalna długość instalacji wynosi 700m.

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 82Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
82 Pa



KOMBINACJA: Oszczędność energii
44.8 kW (16HP)

84.8 kW (30HP) 89.4 kW (32HP) 95.9 kW (34HP) 100.5 kW (36HP)

107.0 kW (38HP) 113.5 kW (40HP) 120.0 kW (42HP)

67.2 kW (24HP) 72.8 kW (26HP)

78.3 kW (28HP)

50.4kW (18HP)

AJY162LALBHHA
 AJY090/072LALBH

AJY216LALBHH
 AJY072/072/072LALBH

AJY234LALBHH
 AJY090/072/072LALBH

AJY252LALBHH
 AJY108/072/072LALBH

AJY144LALBHH
 AJY072/072LALBH

AJY288LALBHH
 AJY108/108/072LALBH

AJY306LALBHH
 AJY126/108/072LALBH

AJY324LALBHH
 AJY108/108/108LALBH

AJY342LALBHH
 AJY126/108/108LALBH

AJY270LALBHH
 AJY126/072/072LALBH

AJY378LALBHH
 AJY126/126/126LALBH

AJY360LALBHH
 AJY126/126/108LALBH

125.0 kW (44HP) 130.0 kW (46HP)

AJY414LALBHH
 AJY144/144/126LALBH

AJY396LALBHH
 AJY144/126/126LALBH

55.9 kW (20HP)

AJY180LALBHH
 AJY108/072LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca
28.0 kW (10HP)22.4 kW (8HP) 33.5 kW (12HP) 40.0 kW (14HP) 45.0 kW (16HP)

50.0 kW (18HP) 56.0 kW (20HP) 62.4 kW (22HP) 68.0 kW (24HP) 73.0 kW (26HP)

78.0 kW (28HP) 85.0 kW (30HP) 90.0 kW (32HP) 95.0 kW (34HP) 100.0 kW (36HP)

106.0 kW (38HP) 113.0 kW (40HP) 118.0 kW (42HP) 123.0 kW (44HP) 128.0 kW (46HP)

135.0 kW (48HP)

AJY090LALBH
 AJY090LALBH

AJY108LALBH
 AJY108LALBH

AJY126LALBH
 AJY126LALBH

AJY144LALBH
 AJY144LALBH

AJY072LALBH
 AJY072LALBH

AJY180LALBH
 AJY090/090LALBH

AJY198LALBH
 AJY126/072LALBH

AJY216LALBH
 AJY126/090LALBH

AJY234LALBH
 AJY144/090LALBH

AJY162LALBH
 AJY162LALBH

AJY270LALBH
 AJY144/126LALBH

AJY288LALBH
 AJY144/144LALBH

AJY306LALBH
 AJY162/144LALBH

AJY324LALBH
 AJY162/162LALBH

AJY252LALBH
 AJY162/090LALBH

AJY360LALBH
 AJY144/126/090LALBH

AJY378LALBH
 AJY144/144/090LALBH

AJY396LALBH
 AJY162/144/090LALBH

AJY414LALBH
 AJY162/162/090LALBH

AJY342LALBH
 AJY162/090/090LALBH

AJY432LALBH
 AJY144/144/144LALBH

140.0 kW (50HP)

AJY450LALBH
 AJY162/144/144LALBH

145.0 kW (52HP)

AJY468LALBH
 AJY162/162/144LALBH

150.0 kW (54HP)

AJY486LALBH
 AJY162/162/162LALBH



Wymiary otworu w obudowie - spódC

A Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji
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B Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry
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KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJY072LALBH

AJY072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJY090LALBH

AJY090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJY108LALBH

AJY108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJY126LALBH

AJY126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJY144LALBH

AJY144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJY162LALBH

AJY162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJY180LALBH

AJY090LALBH
AJY090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJY198LALBH

AJY126LALBH
AJY072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJY216LALBH

AJY126LALBH
AJY090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJY324LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJY306LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJY288LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJY270LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJY252LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJY234LALBH

AJY144LALBH
AJY090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJY342LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH
AJY090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJY360LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJY378LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJY396LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJY414LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJY432LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJY450LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJY468LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJY486LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJY144LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJY162LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJY180LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJY216LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJY234LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJY252LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJY270LALBHH

AJY126LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJY396LALBHH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJY414LALBHH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJY378LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJY360LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJY324LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJY342LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJY306LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJY288LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz



KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJY072LALBH

AJY072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJY090LALBH

AJY090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJY108LALBH

AJY108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJY126LALBH

AJY126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJY144LALBH

AJY144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJY162LALBH

AJY162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJY180LALBH

AJY090LALBH
AJY090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJY198LALBH

AJY126LALBH
AJY072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJY216LALBH

AJY126LALBH
AJY090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJY324LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJY306LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJY288LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJY270LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJY252LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJY234LALBH

AJY144LALBH
AJY090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJY342LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH
AJY090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJY360LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJY378LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJY396LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJY414LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJY432LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJY450LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJY468LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJY486LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJY144LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJY162LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJY180LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJY216LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJY234LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJY252LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJY270LALBHH

AJY126LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJY396LALBHH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJY414LALBHH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJY378LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJY360LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJY324LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJY342LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJY306LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJY288LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz













Biuro A
24°C

Biuro C
27°C

Pokój D
WYŁ.

Pokój E
23°C

Biuro B
18°C





8-12 ×17 (wymiary otworów) 

16
90

65
2.

5
765

530 (rozstaw otworów)80

690 (rozstaw otworów) 

73
2 
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ów

) 

8-12×7 (wymiary otworów)

16
90

765

73
2 
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)

1000 (rozstaw otworów)

840 (rozstaw otworów)80

ø43.7

ø22.2
Przepust pod przewód transmisji

Przepust pod przewód zasilający
ø61.3

80

190

82

42

Przepust pod instalację freonową

10
0

53
73

7595

179

ø 43.7

ø 22.2

ø 22.2

125

Przepust pod instalację 
freonową

Przepust pod przewód 
zasilający

Przepust pod przewód 
transmisji

Przepust pod przewód 
transmisji

10

A

AB C

B Wymiary otworu w obudowie - dółCWymiary otworu w obudowie - przód Wymiary otworu w obudowie - strona lewa
Widok od dołu

Widok z tyłu

Widok z tyłu

Przepust pod przewód zasilający

930

1240















Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa

Całkowita długość instalacji

*1 000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

60m max.

Długość rur od pierwszego
trójnika do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.
50m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
    maksymalna długość instalacji wynosi 700m.

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa



Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa



KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

28.0kW (10HP)

44.8kW (16HP)

84.0kW (30HP) 90.4kW (32HP) 96.0kW (34HP) 102.4kW (36HP) 108.0kW (38HP)

113.0kW (40HP) 120.0kW (42HP)

67.2kW (24HP) 72.8kW (26HP) 78.4kW (28HP)62.4kW (22HP)

22.4kW (8HP) 33.5kW (12HP) 40.0kW (14HP) 45.0kW (16HP)

50.4kW (18HP) 56.0kW (20HP) 61.5kW (22HP) 67.0kW (24HP) 73.0kW (26HP)

78.5kW (28HP) 85.0kW (30HP) 90.0kW (32HP) 95.0kW (34HP) 100.5kW (36HP)

106.5kW (38HP) 112.0kW (40HP) 118.0kW (42HP) 123.5kW (44HP) 130.0kW (46HP)

135.0kW (48HP)

AJY198GALHH
AJY126/A72GALH

AJY216GALHH
AJYA72/A72/A72GALH

AJY234GALHH
AJYA90/A72/A72GALH

AJY252GALHH
AJYA90/A90/A72GALH

AJY144GALHH
AJYA72/A72GALH

AJY288GALHH
AJY126/A90/A72GALH

AJY306GALHH
AJY126/A90/A90GALH

AJY324GALHH
AJY126/126/A72GALH

AJY342GALHH
AJY126/126/A90GALH

AJY270GALHH
AJYA90/A90/A90GALH

AJY378GALHH
AJY126/126/126GALH

125.0kW (44HP)

AJY396GALHH
AJY144/126/126GALH

AJY360GALHH
AJY144/126/A90GALH

AJYA90GALH AJY108GALH AJY126GALH AJY144GALHAJYA72GALH

AJY180GALH
AJYA90/A90GALH

AJY198GALH
AJY108/A90GALH

AJY216GALH
AJY108/108GALH

AJY234GALH
AJY144/A90GALH

AJY162GALH
AJYA90/A72GALH

AJY270GALH
AJY144/126GALH

AJY288GALH
AJY144/144GALH

AJY306GALH
AJY108/108/A90GALH

AJY324GALH
AJY108/108/108GALH

AJY252GALH
AJY144/108GALH

AJY360GALH
AJY144/108/108GALH

AJY378GALH
AJY144/144/A90GALH

AJY396GALH
AJY144/144/108GALH

AJY414GALH
AJY144/144/126GALH

AJY342GALH
AJY144/108/A90GALH

AJY432GALH
AJY144/144/144GALH



Wymiary otworu w obudowie - spódC

A Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95

 
75

10
10

0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)
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765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

B CA

B Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

8-12×7 (otwór)

1240

16
90

73
2

1000
84080

B CA

765

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

(rozstaw otworów)

(rozstaw otworów)



KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11 100
56
58
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

15 
11.2-33.6

AJYA72GALH

AJYA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11 100
58
59
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

16 
14.0-42.0

AJYA90GALH

AJYA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11 100
59
61
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

17 
16.8-50.2

AJY108GALH

AJY108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13 000
60
61
80

1 690
1 240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

21 
20.0-60.0

AJY126GALH

AJY126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13 000
61
61
80

1 690
1 240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

24 
22.5-67.5

AJY144GALH

AJY144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11 100×2
60
62
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

27
25.2-75.6

AJY162GALH

AJYA90GALH
AJYA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11 100×2
61
62
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

30
28.0-84.0

AJY180GALH

AJYA90GALH
AJYA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11 100×2
62
63
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

32 
30.8-92.2

AJY198GALH

AJY108GALH
AJYA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11 100×2
62
64
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

35 
33.5-100.5

AJY216GALH

AJY108GALH
AJY108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11 100×3
64
66
80

1 690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

53
50.3-150.7

AJY324GALH

AJY108GALH
AJY108GALH
AJY108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11 100×3
63
65
80

1 690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

50
47.5-142.5

AJY306GALH

AJY108GALH
AJY108GALH
AJYA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13 000×2
64
64
80

1 690
1 240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

48 
45.0-135.0

AJY288GALH

AJY144GALH
AJY144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13 000×2
64
64
80

1 690
1 240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

45 
42.5-127.5

AJY270GALH

AJY144GALH
AJY126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13 000+11 100
63
64
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

42 
39.3-117.7

AJY252GALH

AJY144GALH
AJY108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13 000+11 100
63
63
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

39 
36.5-109.5

AJY234GALH

AJY144GALH
AJYA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13 000+11 100×2
64
65
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

57
53.3-159.7

AJY342GALH

AJY144GALH
AJY108GALH
AJYA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13 000+11 100×2
65
66
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

60
56.0-168.0

AJY360GALH

AJY144GALH
AJY108GALH
AJY108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13 000×2+11 100
65
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

63
59.0-177.0

AJY378GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJYA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13 000×2+11 100
65
66
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
61.8-185.2

AJY396GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
65.0-195.0

AJY414GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13 000×3
66
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
67.5-202.5

AJY432GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11 100×2 
59
61
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

24
22.4-67.2

AJY144GALHH

AJYA72GALH
AJYA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13 000+11 100
61
63
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

33 
31.2-93.6

AJY198GALHH

AJY126GALH
AJYA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11 100×3 
61
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

36 
33.6-100.8

AJY216GALHH

AJYA72GALH
AJYA72GALH
AJYA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11 100×3 
62
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

39 
36.4-109.2

AJY234GALHH

AJYA90GALH
AJYA72GALH
AJYA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11 100×3 
62
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

42 
39.2-117.6

AJY252GALHH

AJYA90GALH
AJYA90GALH
AJYA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11 100×3 
63
64
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

45 
42.0-126.0

AJY270GALHH

AJYA90GALH
AJYA90GALH
AJYA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
60.0-180.0

AJY378GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJY126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13 000×2+11 100 
65
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

60
56.5-169.5

AJY360GALHH

AJY144GALH
AJY126GALH
AJYA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13 000×2+11 100 
64
65
80

1.690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

57
54.0-162.0

AJY342GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJYA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13 000×2+11 100 
64
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

54
51.2-153.6

AJY324GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJYA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13 000+11 100×2 
64
65
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

51
48.0-144.0

AJY306GALHH

AJY126GALH
AJYA90GALH
AJYA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13 000+11 100×2 
63
64
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

48 
45.2-135.6

AJY288GALHH

AJY126GALH
AJYA90GALH
AJYA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
62.5-187.5

AJY396GALHH

AJY144GALH
AJY126GALH
AJY126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz



KOMBINACJA - Oszczędność miejsca

KOMBINACJA - Oszczędność energii

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

8

22.4
25.0
5.45
5.70
4.11
4.39

 11 100
56
58
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
15.88
22.22

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

15 
11.2-33.6

AJYA72GALH

AJYA72GALH

10

28.0
31.5
7.11
7.33
3.94
4.30

11 100
58
59
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
22.22

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

16 
14.0-42.0

AJYA90GALH

AJYA90GALH

12

33.5
37.5
9.75
9.62
3.44
3.90

 11 100
59
61
80

1 690
930
765
262
11.8

12.70
19.05
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

17 
16.8-50.2

AJY108GALH

AJY108GALH

14

40.0
45.0

11.34
10.90
3.53
4.13

13 000
60
61
80

1 690
1 240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

21 
20.0-60.0

AJY126GALH

AJY126GALH

16

45.0
50.0

13.61
12.77
3.31
3.92

13 000
61
61
80

1 690
1 240
765
286
11.8

12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

24 
22.5-67.5

AJY144GALH

AJY144GALH

18

50.4
56.5

12.56
13.03
4.01
4.34

11 100×2
60
62
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

27
25.2-75.6

AJY162GALH

AJYA90GALH
AJYA72GALH

20

56.0
63.0

14.22
14.66
3.94
4.30

 11 100×2
61
62
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

30
28.0-84.0

AJY180GALH

AJYA90GALH
AJYA90GALH

22

61.5
69.0

16.86
16.95
3.65
4.07

11 100×2
62
63
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

32 
30.8-92.2

AJY198GALH

AJY108GALH
AJYA90GALH

24

67.0
75.0

19.50
19.24
3.44
3.90

11 100×2
62
64
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

35 
33.5-100.5

AJY216GALH

AJY108GALH
AJY108GALH

36

100.5
112.5
29.25
28.86
3.44
3.90

11 100×3
64
66
80

1 690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

53
50.3-150.7

AJY324GALH

AJY108GALH
AJY108GALH
AJY108GALH

34

95.0
106.5
26.61
26.57
3.57
4.01

 11 100×3
63
65
80

1 690
930×3

765
286×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

50
47.5-142.5

AJY306GALH

AJY108GALH
AJY108GALH
AJYA90GALH

32

90.0
100.0
27.22
25.54
3.31
3.92

13 000×2
64
64
80

1 690
1 240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

48 
45.0-135.0

AJY288GALH

AJY144GALH
AJY144GALH

30

85.0
95.0

24.95
23.67
3.41
4.01

13 000×2
64
64
80

1 690
1 240×2

765
286×2
11.8×2
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

45 
42.5-127.5

AJY270GALH

AJY144GALH
AJY126GALH

28

78.5
87.5

23.36
22.39
3.36
3.91

13 000+11 100
63
64
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

42 
39.3-117.7

AJY252GALH

AJY144GALH
AJY108GALH

26

73.0
81.5

20.72
20.10
3.52
4.05

13 000+11 100
63
63
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

39 
36.5-109.5

AJY234GALH

AJY144GALH
AJYA90GALH

38

106.5
119.0
30.47
29.72
3.50
4.00

13 000+11 100×2
64
65
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

57
53.3-159.7

AJY342GALH

AJY144GALH
AJY108GALH
AJYA90GALH

40

112.0
125.0
33.11
32.01
3.38
3.91

13 000+11 100×2
65
66
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

60
56.0-168.0

AJY360GALH

AJY144GALH
AJY108GALH
AJY108GALH

42

118.0
131.5
34.33
32.87
3.44
4.00

13 000×2+11 100
65
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

63
59.0-177.0

AJY378GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJYA90GALH

44

123.5
137.5
36.97
35.16
3.34
3.91

 13 000×2+11 100
65
66
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
61.8-185.2

AJY396GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY108GALH

46

130.0
145.0
38.56
36.44
3.37
3.98

13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
65.0-195.0

AJY414GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY126GALH

48

135.0
150.0
40.83
38.31
3.31
3.92

 13 000×3
66
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
67.5-202.5

AJY432GALH

AJY144GALH
AJY144GALH
AJY144GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz

HPIndeks wydjaności

 
mm

 

 
mm

 
 

˚CDB
 

kW

kW

kg
kg

kg
kg

kW

W/W

W/W
m3/h

dB(A)

Pa

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn.*1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Wymiary

Masa
Wypełnienie czynnika

Średnica przyłączy
chłodnicznych

Zakres temperatur
pracy

Zasilanie

Wydajność

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Pobór mocy elektr.

EER

COP
Wydatek powietrza

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne

Wysokość 
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz tłoczenie
Gaz ssanie
Chłodzenie
Grzanie
Chł./Grz.

16

44.8
50.0

10.90
11.40
4.11
4.39

11 100×2 
59
61
80

1 690
930×2

765
262×2
11.8×2
12.70
22.22
28.58

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

24
22.4-67.2

AJY144GALHH

AJYA72GALH
AJYA72GALH

22

62.4
70.0

16.79
16.60
3.72
4.22

13 000+11 100
61
63
80

1 690
1 240+930

765
286+262
11.8×2
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

33 
31.2-93.6

AJY198GALHH

AJY126GALH
AJYA72GALH

24

67.2
75.0

16.35
17.10
4.11
4.39

11 100×3 
61
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

36 
33.6-100.8

AJY216GALHH

AJYA72GALH
AJYA72GALH
AJYA72GALH

26

72.8
81.5

18.01
18.73
4.04
4.35

11 100×3 
62
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

39 
36.4-109.2

AJY234GALHH

AJYA90GALH
AJYA72GALH
AJYA72GALH

28

78.4
88.0

19.67
20.36
3.99
4.32

 11 100×3 
62
63
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
15.88
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

42 
39.2-117.6

AJY252GALHH

AJYA90GALH
AJYA90GALH
AJYA72GALH

30

84.0
94.5

21.33
21.99
3.94
4.30

11 100×3 
63
64
80

1 690
930×3

765
262×3
11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

45 
42.0-126.0

AJY270GALHH

AJYA90GALH
AJYA90GALH
AJYA90GALH

42

120.0
135.0
34.02
32.70
3.53
4.13

13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
60.0-180.0

AJY378GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJY126GALH

40

113.0
126.5
32.06
31.00
3.52
4.08

 13 000×2+11 100 
65
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

60
56.5-169.5

AJY360GALHH

AJY144GALH
AJY126GALH
AJYA90GALH

38

108.0
121.5
29.79
29.13
3.63
4.17

13 000×2+11 100 
64
65
80

1.690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

57
54.0-162.0

AJY342GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJYA90GALH

36

102.4
115.0
28.13
27.50
3.64
4.18

 13 000×2+11 100 
64
65
80

1 690
1 240×2+930

765
286×2+262

11.8×3
19.05
28.58
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

54
51.2-153.6

AJY324GALHH

AJY126GALH
AJY126GALH
AJYA72GALH

34

96.0
108.0
25.56
25.56
3.76
4.23

 13 000+11 100×2 
64
65
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

51
48.0-144.0

AJY306GALHH

AJY126GALH
AJYA90GALH
AJYA90GALH

32

90.4
101.5
23.90
23.93
3.78
4.24

 13 000+11 100×2 
63
64
80

1 690
1 240+930×2

765
286+262×2

11.8×3
19.05
28.58
34.92

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

48 
45.2-135.6

AJY288GALHH

AJY126GALH
AJYA90GALH
AJYA72GALH

44

125.0
140.0
36.29
34.57
3.44
4.05

 13 000×3
65
66
80

1 690
1 240×3

765
286×3
11.8×3
19.05
34.92
41.27

-10 do 46
-20 do 21
-10 do 21

64
62.5-187.5

AJY396GALHH

AJY144GALH
AJY126GALH
AJY126GALH

3 fazy, 400 V,  50Hz 3 fazy, 400 V,  50Hz











Panel su�towy
700mm

570mm
570mm

Nowy model

570mm

600mm600mm

570mm



Panel su�towy
850mm



217mm



Max.
850mm



23dB

ARXA24

Maks.

150Pa



400

5001,050

Tryb wysokiego sprężuTryb normalny

Spręż (Pa)0

W
yd

aj
no

ść
 p

ow
ie

tr
za

Typ kanałowy o wysokim sprężu (ARXC72)



990mm
199mm

65
5m

m

1

1
2

2

5

5

6

7

4

4

3

3
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Amoniak Trimetyloamina Wodorosiarczan

Jednostka badawcza: Centrum Badań Sanitarno-Środowiskowych. Metoda badań: test pochłaniania zapachów.

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Bez �ltra

Nowy �ltr

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Bez �ltra

Nowy �ltr

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Bez �ltra

Nowy �ltr

Chłodzenie: 2-stopnie (            )

1

1

2

3

4

2

Grzanie: 4-stopnie (            )1 4

Stopnie/Kierunek 
przepływu powietrza
Wachlowanie

W
achlowanie

Jedn.
wew.

(AS04) Zestaw
EV

22dB



Wymiennik typu lambda, ø7mm

Duży, niezależnie
napędzany dyfuzor

(AS18)

35dB

Niski poziom
hałasu

Chłodzenie Grzanie

Stopnie/kierunek
przepływu powietrza

Wachlowanie Stopnie

Wachlowanie
4

3
2

1

4
3

2

1

Kierunek poziomy oraz
inne możliwości

Szeroki nawiew powietrza
skierowany w dół

Duży,
niezależnie
napędzany

dyfuzor

Dyfuzor Dyfuzor















Ustawiony przedział czasowy
(17:00 do 24:00)

Czas wyłączenia
(30 do 240 minut)

17： 4200 ：00

WŁ. Auto WYŁ.

WYŁ.

1 harmonogram (lato) 2 harmonogram (zima)

26°C

24°C

WŁ.

8:40 11:40 17:30 20:40

WYŁ. WYŁ.

Czas

25°C

23°C

WŁ.
Nastawa temp.Nastawa temp.

8:40 10:00 17:3015:30 20:40

WYŁ. WYŁ.

Czas

Nastawa temp.Nastawa temp.

Praca w trybie chłodzenia

24°C

22°C

Zmiana nastawy temp. Auto. powrót

11:40 13:40
Czas

Przedział czasowy
regulacji od 10
do 120 minut

Praca w trybie grzania

25°C

23°C

Zmiana nastawy temp. Auto. powrót

11:40 13:40
Czas

Przedział czasowy
regulacji od 10
do 120 minut

Oryginalny
zakres nastawy

temperatury

Oryginalny
zakres nastawy

temperatury

Ustawienie
niższego

limitu 

Ustawienie
wyższego

limitu 

W trybie chłodzenia
30°C

25°C

18°C

W trybie grzania
30°C

25°C

10°C



PROSTA OBSŁUGA I KOMPAKTOWE WYMIARY
• Każda funkcja jest oznaczona ikoną.
• Wyświetlana jest pomoc podczas obsługi, co czyni ją prostą i przyjemną.

Treść nastaw jest wyświetlana na jaśniejszym
i dużym wyświetlaczu LCD.

Prosta i łatwa obsługa za pomocą eleganckiego
4-drogowego klawisza sterującego.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK
•   Jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie 

 po upływie ustawionego czasu.

Status
pracy

Auto OFF Auto OFF

OFF

ON

Automatyczne wyłączanie 
może być ustawione od 30 
do 240 minut.

PROSTA OBSŁUGA I KOMPAKTOWE WYMIARY
• Każda funkcja jest oznaczona ikoną.
• Wyświetlana jest pomoc podczas obsługi, co czyni ją prostą i przyjemną.

Treść nastaw jest wyświetlana na jaśniejszym
i dużym wyświetlaczu LCD.

Prosta i łatwa obsługa za pomocą eleganckiego
4-drogowego klawisza sterującego.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK
•   Jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie 

 po upływie ustawionego czasu.

Status
pracy

Auto OFF Auto OFF

OFF

ON

Automatyczne wyłączanie 
może być ustawione od 30 
do 240 minut.



Jednostka
wewnętrzna

Linia transjmisji

Jednostka 
zewnętrzna

Pilot
bezprzewodowy

Odbiornik sygnału pilota

Jednostka wewnętrzna 
typ kanałowy

Pilot
bezprzewodowy

Pilot 
bezprzewodowyZestaw do odbioru 

sygnału pilota



Budynek biurowo-hotelowy
(małych rozmiarów)

Interfejs
grupowy
UTY-VGGXZ1

Sterowniki 
grupowe

Pilot przewodowy

Pilot
bezprze-
wodowy

Sala konferencyjna

Biuro

1 2

Sala konferencyjna

Biuro

Restauracja

Hol

Prosty pilot
przewodowy 

Pilot 
przewodowy

Piętro hotelowe

Hol

Restauracja

Pokój hotelowy

Biuro

Pilot 
przewodowy

Piętro biurowe

Układ 
chłodniczy 1

Układ 
chłodniczy 2

Sterownik grupowy 1: Sterowanie piętrem biurowym i hotelowym (8 grup pilota).
Sterownik grupowy 2: Sterowanie piętrem hotelowym (5 grup pilota).

Centralne 
sterowanie

Sterowanie 
Wł./Wył.

Programator 
tygodniowy









3Ø, 400V, 50Hz

Linia transmisji sygnałów

1Ø, 230V, 50Hz

Oprogramowanie
sterujące

Jednostka
zewnętrzna

Użytkownik A-1 Użytkownik A-2 Użytkownik A-3

Użytkownik A-4 Użytkownik A-5 Użytkownik A-6

Użytkownik B-1 Użytkownik B-2 Użytkownik B-3

Użytkownik C-1 Użytkownik C-2 Użytkownik C-3

Rachunek za energię
(klimatyzacja)

Elektrownia

Ro
zd

zie
ln

ic
aRo

zd
zie

ln
ic

a



Uwaga 1
Należy określić moment przełączania 
czujnika temperatury, który może być 
przypisany zarówno dla T1 jak i dla T2
Uwaga 2
Operacje sterowane pilotem mają 
wyższy priorytet niż praca w trybie 
automatycznym.

Te
m

pe
ra

tu
ra

w
 p

om
ie

sz
cz

en
iu

Czas

T1

T2

Chłodzenie

Grzanie

Przełącznik 
(nie stanowi wyposażenia)

Zewnętrzny przełącznik funkcji 
(UTY-TEKX)

T1 = WŁ., T2 = WYŁ.

Pojedynczy styk bezprądowy

Linia
pilota

Jedn.
wew.

Jedn.
wew.1      2      3 E COM SW1 SW2

Czytnik kart-kluczy

Zewnętrzne
wejście

1      2      3 E COM SW1 SW2

Sensor SW

Czytnik 
kart-kluczy 
(nie stanowi 
wyposażenia)

Przełącznik 
(sensor) 
(nie stanowi 
wyposażenia)

Zewnętrzny
przełącznik funkcji

Zewnętrzny
przełącznik funkcji

Linia
pilota

Zewnętrzne
wejście

Big Multi

System VRF
Pojedynczy

split

Grupa 
pojedynczych 
splitów

Interfejs grupowy

Skontaktuj się z dystrybutorem w celu nabycia klimatyzatora typu split, który można podłączyć 
do systemu VRF. Do jednego systemu VRF można podłączyć 100 interfejsów grupowych. Jeden 
interfejs grupowy jest uważany za pojedynczy układ chłodniczy niezależnie od ilości podłączonych 
do niego pojedynczych jednostek.

Do jednego interfejsu grupowego można podłączyć 4 sterowniki grupowe.

 system VRF
Interfejs grupowy

Sterownik 
grupowy

Układy chłodnicze mogą być objęte jednym sterownikiem grupowym. Do jednego systemu 
VRF można podłączyć łącznie 16 interfejsów grupowych oraz interfejsów sterownika centralnego.



Komputer sterujący w budynku ogólnego zastosowania 
(system LONWORKS®)

Sieć LONWORKS®

Interfejs System VRF 1Oświetlenie

System
zabezpieczeń

System
przeciwpożarowy

System wentylacji
System VRF 2

Sieć systemu VRF
Sieć systemu VRF

Maks. 128 jedn.

Maks. 128 jedn.

CD-ROM
(oprogramowanie)

Klucz
sprzętowy

Oświetlenie

System zabezpieczeń

System przeciwpożarowy

System wentylacji

Stanowisko operatora
systemu BACnet    (B-OWS)

Interfejs USB   (nie stanowi wyposażenia)

CD-ROM
(oprogram.)

Klucz sprzętowy

(UTY-ABGX)
Interfejs BACnet   

Jedn.  zewn.
Jedn. wewn.

System VRF 1

System VRF 2

Jedn. wewn.

BACnet

(Maks. 4 systemy
VRF)

*1: interfejs USB - interfejs sieciowy U10 
marki Echelon®.

®

®

®
 

= Interfejs BACnet® dla każdego 
    systemu
= kabel USB
= linia transmisji (sieć VRF)
= Ethernet

*1

Interfejs USB   (nie stanowi wyposażenia)*1

Interfejs USB   (nie stanowi wyposażenia)*1

Interfejs USB   (nie stanowi wyposażenia)*1

Jedn. zewn.







Komputer
(nie stanowi
wyposażenia)

Przewody chłodnicze

Li
ni

a 
tr

an
sm

is
ji

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Interfejs USB 
(nie stanowi 
wyposażenia)

 System VRF 1  System VRF 2  System VRF 3  System VRF 4

jedn. wewn.
Maks. 400

jedn. wewn.
Maks. 400

jedn. wewn.
Maks. 400

jedn. wewn.
Maks. 400

Interfejsy
USB*







Pozostałe

Kształtka okrągła
UTD-RF204

Kształtka prostokątna

Filtr o wydłużonej żywotności

UTD-SF045T

Filtr o wydłużonej żywotności

Pompka skroplin

UTD-LF60KA

UTZ-PX1BBA

UTZ-PX1NBA

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Pomieszczeniowy czujnik temperatury
UTY-XSZX

Podkładka

50mm

Jedn. wewn.
950

Panel 600

600 (mm)

Podkładka pod panel

Szeroki panel
UTG-AGYA-W

UTG-BGYA-W

UTD-LF25NA

Osłona wylotu powietrza
UTR-YDZB

Maskownica
UTG-UFYC-W  

Maskownica
UTG-UGYA-W

UTR-YDZC

Izolacja

Izolacja dla pomieszczeń
o wysokiej wilgotności

UTZ-KXGA
UTZ-KXGB
UTZ-KXGC

UTZ-VXGA

Moduł podłączenia 
powietrza zewnętrznego
UTZ-VXAA

Kratka z automatyczną żaluzją
UTD-GXSA-W (dla ARXD04/07/09/12/14GALH)
UTD-GXSB-W (dla ARXD18GALH)
UTD-GXSC-W (dla ARXD24GALH)
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